SAKERHETSDATABLAD

Utgivningsdatum: 11-11-2014 Revisionsdatum: 11-11-2014 Version 1

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Gulf Gear TDL, SAE 85W-140
Produktkod(er): 03126/85W-140/1

1.2. Relevanta identifierade anvéandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Rekommenderat bruk Transmissionsolja
Anvandningar som det avrads fran Ovriga syften

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor
Gulf Oil Supply Company Limited
B2 Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta
+44 207 321 6219
products@gulfoilltd.com sds@agulfoilltd.com

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

Europe (+) 44 808 189 0979 Code 334276
(+) 1 760 476 3961 Code 334276
(+) 32 (0) 3241 33 55

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008

Innehaller Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated,
esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl Kan orsaka en allergisk reaktion

2.2. Markningsuppaqifter

Signalord
Ingen
Faroangivelser

EUH208 - Innehaller Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl Kan orsaka en allergisk reaktion

2.3. Andra faror
Ingen information tillganglig
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1. Amnen / 3.2. Blandningar

Denna produkt ar en blandning. Informationen om halsofaran ar baserad pa dess bestandsdelar

Kemiskt namn EG-nr CAS-nr Viktprocent Klassificering |REACH-registrerin
(Forordning gsnummer
1272/2008)
Highly refined base oil - - 50% - 100% * -
(Viscosity >20.5 cSt @40°C)
Polysulfides, di-tert-Bu 273-103-3 68937-96-2 2.5% - 10% Aquatic Chronic 3 |01-2119540515-43-xxx
(H412) X
Skin Sens. 1B (H317)
Highly refined, low viscosity - - 1% - 2.5% Asp. Tox. 1 (H304) -
base oil (Viscosity <7 cSt (EUHO066)
@40°C)
Reaction products of 931-384-6 NOT AVAILABLE 1% - 2.5% Acute Tox. 4 (H302) [01-2119493620-38-xxX
4-methyl-2-pentanol and Aquatic Chronic 2 X
diphosphorus pentasulfide, (H411)
propoxylated, esterified with Eye Dam. 1 (H318)
diphosphorus pentaoxide, Flam. Lig. 3 (H226)
and salted by amines, Skin Sens. 1 (H317)
C12-14- tert-alkyl
Highly refined, low viscosity - - 1% - 2.5% Asp. Tox. 1 (H304) -
mineral oils/hydrocarbons (EUHO066)
(Viscosity >7 - <20.5 cSt
@40°C)
0,0,0-triphenyl 209-909-9 597-82-0 0% - 1% Aquatic Chronic 4 inga data tillgangliga
phosphorothioate (H413)
Repr. 2 (H361fd)

Ytterligare information

Produkten innehaller mineralolja med mindre an 3 % dimetylsulfoxidextrakt matt enligt IP 346
Se avsnitt 15 for ytterligare information angaende basoljor

** Amnen for vilka det finns gemenskapsgransvérden for exponering pa arbetsplatsen

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméanna rad Kan orsaka en allergisk reaktion. Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall sok
medicinsk hjalp.

Inandning Flytta ut i friska luften.

Hudkontakt Skolj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta av och tvatta férorenade klader
innan de anvands igen. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kontakta lIdkare om symptom
kvarstar.

Ogonkontakt Skélj noggrant med mycket vatten, aven under égonlocken. Hall 6gat ordentligt dppet under
skoljningen.

Naringsintag Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Framkalla inte kréakning utan

lakares inradan.
Skydd av dem som ger forsta hjalp Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
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Huvudsymptom Kan orsaka allergisk hudreaktion

4.3. Indikation p& omedelbar medicinsk vard och vid behov specialbehandling

Upplysning till lakaren Kan orsaka sensibilisering hos kansliga personer. Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel

Anvand slackningsmedel som ar Iampliga for lokala forhallanden och omgivande miljé, Anvand CO2, torr kemikalie eller skum,
Vattenspray eller -dimma, Kyl ned behallare / tankar genom vattenbesprutning

Slackmedel som inte far anvandas av sakerhetsskal
Anvand inte en kraftig vattenstrale da den kan sprida och utvidga branden

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskild fara
Termisk nedbrytning kan leda till utslépp av irriterande gaser och angor. Kolmonoxid, koldioxid och oférbréanda kolvaten (rok).
Inandas inte rok vid brand och/eller explosion. Detta material orsakar brandfara eftersom det flyter pa vatten. Brannbart material.

Farliga nedbrytningsprodukter
Ofullstandig forbranning och termolys kan bilda giftiga gaser sdsom koloxid och koldioxid

5.3. R&d till brandbekdampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning fér brandbekdmpningspersonal
Som vid varje brand, anvand sjalvburen tryckluftsutrustning, MSHA/NIOSH (godkand eller likvardig) och full skyddsutrustning

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och &tgarder vid nédsituationer

Avlagsna alla antdndningskallor. Sékerstall god ventilation. Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och
klader.

R&d till andra an raddningspersonal Materialet kan ge upphov till hala forhallanden.
Rad till raddningspersonal For personligt skydd se under avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sakert att géra det. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Sug upp med inert vatskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, sagspan). Dika in for att samla stora vatskespill.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se sektion 8/12/13 for ytterligare information

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for sdker hantering
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Sakerstall god ventilation. At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och
sakerhetspraxis. Forvaras atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och antéandningskallor. Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik
kontakt med hud, 6gon och klader. Ta av och tvatta férorenade klader innan de anvands igen.

7.2. Forhallanden fér séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder/lagringsforhallanden
Forvara behallare vl tillslutna pa en torr och val ventilerad plats. Forvaras atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och antandningskallor.

Ofdrenliga material
Oxidationsmedel

7.3. Specifik slutanvandning

Rekommenderat bruk Transmissionsolja

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Kemiskt namn Europeiska Unionen Forenade kungariket Frankrike Spanien
Highly refined base oil VLA-EC: 10 mg/m?
(Viscosity >20.5 cSt @40°C) VLA-ED: 5 mg/m3
Highly refined, low viscosity VLA-EC: 10 mg/m?
base oil (Viscosity <7 cSt VLA-ED: 5 mg/m?
@40°C)
Highly refined, low viscosity VLA-EC: 10 mg/m3
mineral oils/hydrocarbons VLA-ED: 5 mg/m3
(Viscosity >7 - <20.5 cSt
@40°C)
Kemiskt namn Osterrike Schweiz Polen Irland
Highly refined base oil STEL: 10 mg/m3
(Viscosity >20.5 cSt @40°C) TWA: 5 mg/m?
(Mist)
Highly refined, low viscosity STEL: 10 mg/m?
base oil (Viscosity <7 cSt TWA: 5 mg/m?3
@40°C) (Mist)
Highly refined, low viscosity STEL: 10 mg/m?
mineral oils/hydrocarbons TWA: 5 mg/m?3
(Viscosity >7 - <20.5 cSt (Mist)
@40°C)
Kemiskt namn Finland Danmark Norge Sverige
Highly refined base oil (Viscosity | TWA: 5mg/m3 (Oljysumu) | TWA: 1 mg/m?3 (Olietdge) | TWA: 1 mg/m?® (Oljetake) LLV: 1 mg/m3
>20.5 cSt @40°C) STV: 3 mg/m?
(Oljedimma)
Highly refined, low viscosity base oil| TWA: 5mg/m3 (Oljysumu) | TWA: 1 mg/m?3 (Olietage) | TWA: 1 mg/m? (Oljetake) LLV: 1 mg/m3
(Viscosity <7 ¢St @40°C) STV: 3 mg/m?3
(Oljedimma)
Highly refined, low viscosity mineral| TWA: 5mg/m3 (Oljysumu) | TWA: 1 mg/m3 (Olietage) | TWA: 1 mg/m3 (Oljetake) LLV: 1 mg/m3
oils/hydrocarbons (Viscosity >7 - STV: 3 mg/m?3
<20.5 cSt @40°C) (Oljedimma)

Harledd nolleffektniva (DNEL)
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Arbetstagare Systemisk toxicitet

Kemiskt namn

Langtids - Oral
exponering

Langtids - Dermal
exponering

Langtids -
Exponering
genom inandning

Korttids - Oral
exponering

exponering

Korttids - Dermal

Korttids -
Exponering
genom inandning

Polysulfides, di-tert-Bu

3.33 mg/kg

14.5 mg/m?

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with
diphosphorus pentaoxide, and
salted by amines, C12-14-
tert-alkyl

12.5 mg/kg

8.56 mg/m?®

0,0,0-triphenyl
phosphorothioate

0.42 mg/kg

2.94 mg/m?

Arbetstagare Lokala effekter

Konsumenter Systemisk toxicitet

Kemiskt namn

Langtids - Oral
exponering

Langtids - Dermal
exponering

Langtids -
Exponering
genom inandning

Korttids - Oral
exponering

exponering

Korttids - Dermal

Korttids -
Exponering
genom inandning

Polysulfides, di-tert-Bu

1.66 mg/kg

2.6 mg/m?

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with
diphosphorus pentaoxide, and
salted by amines, C12-14-
tert-alkyl

0.25 mg/kg

6.25 mg/kg

2.2 mg/m?

0,0,0O-triphenyl
phosphorothioate

0.21 mg/kg

0.21 mg/kg

0.72 mg/m?®

Konsumenter Lokala effekter

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Kemiskt namn

Sotvatten

Havsvatten

Sotvattenssediment

Havssediment

Jord

Polysulfides, di-tert-Bu

0.24 pg/L

0.024 pg/L

7589 mg/kg

758.9 mg/kg

1513 mg/kg

Highly refined, low viscosity
base oil (Viscosity <7 cSt
@40°C)

3416 mg/kg

Reaction products of
4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with
diphosphorus pentaoxide,
and salted by amines,
C12-14- tert-alkyl

0.0012 mg/L

0.12 pg/L

3.13 mg/kg

0.313 mg/kg

2.54 mg/kg

0,0,0-triphenyl
phosphorothioate

0.02 mg/L

0.01 mg/L

8.42 mg/kg

4.19 mg/kg

1.66 mg/kg

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska atgarder

Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen.

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd
Handskydd

Hud- och kroppsskydd

Skyddsglasdgon med sidoskydd.
Skyddshandskar. Var vanlig och observera instruktionerna avseende genomslapplighet och
genombrottstid som tillhandahalls av handskleverantéren. Ta ocksa i beaktande de lokala

forhallandena under vilken produkten anvands sasom faran for sénderskarning, utslitning.
Langarmad kladsel.
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Andningsskydd

Atgarder betraffande hygien

Begrénsning av miljdexponeringen

Termisk fara

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras. | handelse av dim-, sprutdim- eller
aerosolexponering anvand lampligt andningsskydd och skyddsdrakt.

Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Ta av och
tvatta férorenade klader innan de anvands igen. Hantera enligt god industrihygienisk praxis

och god sékerhetspraxis.

Inga speciella forsiktighetsatgarder betraffande miljon kravs.

Inga under normala anvandningsférhallanden

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstdnd @20°C vatska
Kolvateliknande

Lukt

Egenskap
pH
Smaltpunkt / fryspunkt

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form, gas)
Brandfarlighetsgranser i luft

Ovre explosionsgréans
Lagre brannbarhetsgrans

Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet
|6slighet(er)
Fordelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur
Viskositet, kinematisk
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

Annan information

Viskositet, kinematisk (100°C)

Flytpunkt
VOC-innehall

Utseende
Lukttroskel

Varden

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
214 °C | 417 °F

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig

Ingen information tillganglig
Ingen information tillgéanglig

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
0.9106

Olosligt i vatten

Ej tillampligt

Ingen information tillganglig
Ingen information tillganglig
367.14 cSt@ 40 °C

Ej tillampligt

Ej tillampligt

27.04 cSt@ 100°C
-18 °C/ 0 °F
Ingen information tillganglig

klar barnstensfargad
Ej tillampligt

Anmarkning

ASTM D 92

@15°C

ASTM D 445

ASTM D 445
ASTM D 97

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga under normala anvandningsférhallanden

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid normala férhallanden

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga under normala anvandningsférhallanden

10.4. Forhallanden som ska undvikas
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Varme, flammor och gnistor, Forvaras atskilt fran 6ppen eld, heta ytor och antédndningskallor

10.5. Ofdrenliga material

Oxidationsmedel

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Ofullstandig forbranning och termolys kan bilda giftiga gaser sdsom koloxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Produktinformation - De viktigaste exponeringsvagarna

Inandning Ingen kand
Ogonkontakt Ingen kénd
Hudkontakt Upprepad eller langre kontakt kan leda till allergiska reaktioner hos kénsliga personer
Naringsintag Ingen kand

Akut toxicitet - Produktinformation

Produkten ar inte akut toxisk enligt tillganglig information.

Akut toxicitet - Komponentinformation

Kemiskt namn LD50 oral (Ratta) LD50 dermal (Ratta/kanin) LC50 Inandning
Highly refined base oil (Viscosity >2000 mg/kg >2000 mg/kg
>20.5 cSt @40°C)
Polysulfides, di-tert-Bu = 6500 mg/kg ( Rat)
Highly refined, low viscosity base oil >2000 mg/kg >2000 mg/kg
(Viscosity <7 cSt @40°C)
Highly refined, low viscosity mineral >2000 mg/kg >2000 mg/kg
oils/hydrocarbons (Viscosity >7 -
<20.5 cSt @40°C)
Fratande/irriterande pa huden Ingen kand.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Ingen kénd.

Allergiframkallande egenskaper

Sensibilisering i Ingen kand.

andningsvéagarna

Hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i kdnsceller Ingen kand.
Cancerogenitet Ingen kand.
Toxicitet vid upprepad dosering Ingen kand.
Reproduktionstoxicitet Ingen kand.
Specifik organtoxicitet - enstaka Ingen kand
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exponering

Specifik organtoxicitet - upprepad Ingen kénd
exponering

Fara vid aspiration Ingen kand.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Inga sarskilda miljdatgarder kravs

Kemiskt namn Algtoxicitet Fisktoxicitet Toxicitet for Toxicitet for Daphnia och
mikroorganismer andra vattenlevande
ryggradslosa djur
Polysulfides, di-tert-Bu 250 - 500: 96 h Pimephales 1000: 48 h Daphnia magna
promelas mg/L LC50 static mg/L EC50

1000: 96 h Pimephales
promelas mg/L LC50
semi-static

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Produkten ar inte latt biologiskt nedbrytbar, men kan brytas ned av mikroorganismer, och den betraktas darfér som till sin natur
biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Ingen information tillganglig

12.4. Rorligheteniijord

Produkten ar oldslig och flyter pa vatten

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Det har preparatet innehaller inga @mnen som anses vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT). Det har preparatet
innehaller inga @mnen som anses vara mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen kand

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran 6verskott/oanvanda Avfallshantera enligt lokala foreskrifter
produkter
Fororenad forpackning Tomma behallare skall lamnas till godkand avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning

eller destruktion. laktta alla varningar pa etiketten tills behallaren &r rengjord, reparerad
eller forstord.

Andra data Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar avfallskoderna inte produktspecifika utan
anvandningsspecifika. Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa
tillampningsomradet dar produkten anvandes.

AVSNITT 14: Transportinformation
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14.1. UN-nummer
ej reglerat

14.2. EN (UN) officiell transportbendamning

ej reglerat

14.3. Faroklass for transport

ej reglerat

14.4. EOrpackningsgrupp

ej reglerat
14.5. Miljofaror
Ingen

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgéarder

Ingen

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt
IMDG/IMO ej reglerat
ADR-RID ej reglerat
ICAOQ/IATA ej reglerat

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det géller sakerhet, hélsa och miljo

Forordning om klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (CLP) (EG 1272/2008)
Forordning om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

Den hogt raffinerade basoljan (viskositet> 20,5 cSt @ 40 ° C) innehaller ett eller flera amnen med f6ljande

CAS-nummer/EU-nummer/Reach-registreringsnummer:

Kemiskt namn CAS-nr EG-nr REACH-registreringsnum
mer

Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23-xxxX
Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic 64741-89-5 265-091-3 01-2119487081-40-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent deasphalted 64741-95-3 265-096-0 01-2119487081-40-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic 64741-96-4 265-097-6 01-2119483621-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic 64741-97-5 265-098-1 01-2119480374-36-xxxX
Residual oils (petroleum), solvent-refined 64742-01-4 265-101-6 01-2119488707-21-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic 64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 64742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic 64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29-xxxx
Destillat (petroleum), I6sningsmedelsavvaxade latta 64742-56-9 265-159-2 01-2119480132-48-xxxx
paraffiniska

Residual oils (petroleum), hydrotreated 64742-57-0 265-160-8 01-2119489287-22-xxxx
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent 64742-58-1 265-161-3
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Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed 64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27-xxxX
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy 64742-70-7 265-174-4 01-2119487080-42-xxxx
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light 64742-71-8 265-176-5 01-2119485040-48-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright 72623-83-7 276-735-8

stock-based

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral 72623-85-9 276-736-3 01-2119555262-43-xxxx
oil-based, high-viscosity

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral 72623-86-0 276-737-9 01-2119474878-16-xxxx
oil-based

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral 72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13-xxxx
oil-based

Lubricating oils 74869-22-0 278-012-2 01-2119495601-36-xxXX
White mineral oil (petroleum) 8042-47-5 232-455-8

De hogt raffinerade mineraloljorna med Iag viskositet/kolvatena (viskositet >7 - <20,5 ¢St @40 °C) innehaller ett eller flera
amnen med féljande CAS-nummer/EU-nummer/Reach-registreringsnummer:

Kemiskt namn CAS-nr EG-nr REACH-registreringsnum
mer

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 63742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic 64741-88-4 265-090-8 01-2119488706-23-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic 64741-89-5 265-091-3 01-2119487067-30-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent deasphalted 64741-95-3 265-096-0 01-2119487081-40-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic 64741-96-4 265-097-6 01-2119483621-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic 64741-97-5 265-098-1 01-2119480374-36-xxxx
Residual oils (petroleum), solvent-refined 64742-01-4 265-101-6 01-2119488707-21-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic 64742-52-5 265-155-0 01-2119467170-45-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic 64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic 64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic 64742-56-9 265-159-2 01-2119480132-48-xxxx
Residual oils (petroleum), hydrotreated 64742-57-0 265-160-8 01-2119489287-22-xxXX
Lubricating oils (petroleum), hydrotreated spent 64742-58-1 265-161-3
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed 64742-62-7 265-166-0 01-2119480472-38-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27-xxxX
Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light 64742-71-8 265-176-5 01-2119485040-48-xxxx
Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated 68037-01-4 500-183-1 01-2119486452-34-xxxx
Lubricating oils (petroleum), C>25, hydrotreated bright 72623-83-7 276-735-8
stock-based
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral 72623-85-9 276-736-3 01-2119555262-43-xxxx
oil-based, high-viscosity
Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral 72623-86-0 276-737-9 01-2119474878-16-xxxx
oil-based
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral 72623-87-1 276-738-4 01-2119474889-13-xxxx
oil-based
Lubricating oils 74869-22-0 278-012-2 01-2119495601-36-xxXX

Den hograffinerade, basoljan med Iag viskositet (Viskositet <7 ¢St @ 40 ° C) innehaller ett eller flera amnen med féljande
CAS-nummer/EU-nummer/REACH-registreringsnummer:

Kemiskt namn CAS-nr EG-nr REACH-registreringsnum
mer

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic 63742-54-7 265-157-1 01-2119484627-25-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic 64742-53-6 265-156-6 01-2119480375-34-xxxx
Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic 64742-55-8 265-158-7 01-2119487077-29-xxXxX
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic 64742-56-9 265-159-2 01-2119480132-48-xxxx
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic 64742-65-0 265-169-7 01-2119471299-27-xxxX
Dec-1-ene, dimers, hydrogenated 68649-11-6 500-228-5

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, NOT AVAILABLE 926-141-6 01-2119456620-43-xxxx
<2% aromatics
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15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
Ingen information tillganglig

AVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolforklaring till férkortningar som anvands i sékerhetsdatabladet
Repr. - Reproduktionstoxicitet

Asp. Tox. - Aspirationstoxicitet

Acute Tox. - Akut toxicitet

Aquatic Acute - Akut toxicitet i vattenmiljon

Aquatic Chronic - Kronisk toxicitet i vattenmiljén

Eye Dam. - Ogonskadalirritation

Eye Irrit. - Ogonirritation

Skin Corr. - Fratande pa huden

Skin Irrit. - Hudirritation

Skin Sens. - Hudsensibiliserande amne

Resp. Sens. - Luftvagssensibiliserande

STOT SE - Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
STOT RE - Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
VOC - Flyktiga organiska féreningar

Utforlig text med hanvisning till H-fraserna finns under avsnitt 2 och 3

» H224 - Extremt brandfarlig vatska och anga » H341 - Misstanks kunna orsaka genetiska defekter

» H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga » H350 - Kan orsaka cancer

» H226 - Brandfarlig vatska och anga » H351 - Misstanks kunna orsaka cancer

* H270 - Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande * H360 - Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet

* H271 - Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande * H361 - Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet

* H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande » H362 - Kan skada spadbarn som ammas

» H290 - Kan vara korrosivt fér metaller » H370 - Orsakar organskador

» H300 - Dodligt vid fortaring * H371 - Kan orsaka organskador

» H301 - Giftigt vid fortaring * H372 - Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering

» H302 - Skadligt vid fortaring » H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
* H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna [+ H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer

» H310 - D&dligt vid hudkontakt * H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
» H311 - Giftigt vid hudkontakt » H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

» H312 - Skadigt vid hudkontakt » H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

» H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon » H413 - Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer

* H315 - Irriterar huden » H360Df - Luftvags-/hudsensibilisering Misstanks kunna skada det

* H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion ofddda barnet

* H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador » H360D - Kan skada det ofédda barnet

* H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation » H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada fostret

» H330 - Dédligt vid inandning » H360F - Kan skada fertiliteten

» H331 - Giftigt vid inandning » H361d - Misstanks kunna skada det ofédda barnet

» H332 - Skadligt vid inandning » H361fd - Misstanks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det
* H334 - Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvarigheter [ofédda barnet

lvid inandning » H361f - Misstanks kunna skada fertiliteten

* H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna » EUHO066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

» H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtécknad » EUH210 - Sékerhetsdatablad finns att rekvirera

» H340 - Kan orsaka genetiska defekter » EUH208 - Kan orsaka en allergisk reaktion

Exponeringsscenario
Ingen information tillganglig

Utgivningsdatum: 11-11-2014

Revisionsdatum: 11-11-2014

Revideringsanmarkning

Friskrivningsklausul

Pa utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen &r enbart avsedd

som en anvisning for sdker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning och
boér inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och
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galler nodvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om sé inte angivits i texten.
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