SAKERHETSDATABLAD

Sida: 1

Utgava Nr: 1

Datum : 25/2 /2010

Erséatter:0/0/0

Gulf EP Lubricant HD Range

2608-2614

1. NAMNET PA AMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAG ET

Namnet pa amnet eller beredningen

Anvandning av amnet eller
beredningen

Produkt nr EU
Namnet pa bolaget/féretaget

Telefonnummer for nddsituationer

: Gulf EP Lubricant HD Range
ISO VG 68-100-150-220-320-460-680

: Mineralbaserad industriell vaxelladsolja.

. 2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614

: Hansen Racing AB
Box 8004, 163 08 Spanga, Sweden
Tel: +4684745000 Fax: +4684745005
E-mail: info@gulfoil.se
Website: www.gulfoil.se

: 112 (Giftinformationscentralen)

2.

FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering av @amnet/beredningen
Primér fara

Vigtigaste skadliga fysikalisk-kemiska
halso- och miljoeffekterna och
symptom

Ovriga skadliga faror

. Inte klassificerad som farlig enligt EU kriteriet.

: Trots att produkten innehaller farliga amnen, &ar den slutgiltiga blandningen inte att
betrakta som farlig.

. Inga under normala forhallanden.

: Injicerad olja under huden kan orsaka allvarliga skador i underliggande véavnad.
Overexponering av oljedimma kan orsaka irritation i luftvégarna.
Avsittningar av oljedimma péa ytor kan orsaka fara for halka.

3 SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

Kemisk benamning
Beredningens bestandsdelar:

: Blandning av mineralbasoljor (PCA-innehall < 3% enligt IP 346) och additiv.

Komponentnamn Vikts - % CAS-nr EINECS-nr EC-Index  Klassificering

Smorjoljor (petroleum), C>25, <99 % 72623-83-7  276-735-8 -

vatebehandlade neutrala oljebaserade,

hogviskdsa.

Smérjoljor (petroleum), C20-50, <97 % 72623-85-9  276-736-3  649-481-00-4

vatebehandlade neutrala oljebaserade,

hogviskdsa

Smérjoljor (petroleum), C20-50, <30% 72623-87-1  276-738-4  649-483-00-5

vatebehandlade neutrala oljebaserade

Long chain alkyl amine <01% e e T; R23/24
Xn; R22-48/20
C; R34
R43
N; R50-53

Annan information

. Se kapitel 16 for R-frasernas betydelse.

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

Generella rad

Forsta hjélpen:
- efter inandning
- efter hudkontakt

- efter kontakt med dgonen
- efter fortaring
Information for sjukvarden

: Vid olycksfall,illamaende eller annan paverkan, kontakta omedelbart lakare.
(Visa om mojligt etiketten).

. Se till att den skadade andas fritt. Vid symtom, uppsok lakare.

: Ta av nedsmutsade klader och skor. Tvétta huden noggrant med mild tval och
vatten. Anvand aldrig fotogen eller bensin for rengéring av huden.

: Skolj genast i rikligt med vatten. Uppsok lakare ifall irritation uppstar.

: Framkalla inte krékning. Uppsdk omedelbart l&kare.
: Fortaring av smorjoljor ar ej att forvanta. Ingen specifik behandling rekommenderas

med hansyn till den laga toxiciteten for basoljan och andra komponenter. Behandla
i enlighet med patientens symtom.
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5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

Forebyggande atgarder
Lampliga slackmedel

Slackmedel som inte far anvandas av
sakerhetsskal

Sarskilda faror vid exponering

Sarskild skyddsutrustning for
brandbekdmpningspersonal

Annan information

: Hall allménheten borta.
. Vattendimma. Koldioxid. Skum. Torrsubstans.
: Anvand ej direkt vattenstréle.

: Under brandférhallanden bildas farliga gaser.
. Vistas inte pd brandomradet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive
andningsskydd.

. Anvand vattenspray eller dimma for att kyla ned exponerade behallare.
Lat inte slackningsvatten komma ut i omgivningen.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Personliga skyddsatgarder
Miljoskyddséatgarder
Rengdéringsmetoder

Annan information

: Undvik kontakt med 6gon och hud. Undvik onédig exponering. Avlagsna
antandningskallor. Férse saneringspersonal med lamplig skyddsutrustning.

: Undvik utslapp i miljon. Foérhindra utslapp till aviopp eller omgivande miljo.
Meddela myndigheterna om vatska kommer ut i aviopp eller kommunalt vatten.

: Samla upp ev. utslapp sé snart som mojligt. Anvand ett absorberande amne.
Anvand lampliga avfallsbehallare.

. Utslappsomradet kan vara halt.

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering:
Forsiktighetsmatt for saker hantering : Undvik onodig exponering. Ventilera omradet.
Atgéarder for att forhindra brand & . Halls avskiljt fran antandningskallor. Undvik 6ppen eld. Rokning forbjuden.
explosion
Lagring:
Sarskild utformning av lagerlokaler : Lagra denna produkt pa ett torrt stalle dar den kan skyddas fran vader och vind.
eller lagringskarl
Skall ej lagras i . Lagra i val tillslutna, val ventilerade behallare pa avstand fran varme, gnistor,
Oppen eld, starka oxidationsmedel, stralning och andra tindamnen. Forvaras atskilt
fran livsmedel och djurfoder.
Lagringsbetingelser . Lagringstemperatur max. 50, min. 0C.
Annan information . Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel for att férhindra att &mnet
kommer ut i avlopp eller vattentékter.
8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gréansvarden for exponering pa
arbetsplatsen:

- Australia
- Canada

-EU
- USA

Begransning av exponeringen pa
arbetsplatsen

Personlig skyddsutrustning:

- andningsskydd

: Exposure Standard -Time-Weighted Average (eight-hour working shift):
5 mg/m3 for oil mist, refined mineral [NOHSC:1003(1995)]

: American Conference of Governmental Industrial Hygienists Treshold Limit Value
(ACGIH-TLV) for oil mists: Time Weighted Average (TWA) 8 hours: 5 mg/m3

: Sverige: Nivagransvarde (NGV) for oljedimma, inkl. oljerék: 1,0 mg/m?3

: American Conference of Governmental Industrial Hygienists Treshold Limit Value
(ACGIH-TLV) for oil mists: Time Weighted Average (TWA) 8 hours: 5 mg/m3

: Undvik onédig exponering.
Tillse att det finns punktutsug eller allmé&n rumsventilation.

: Anvéndning av Filtertyp A (EN 141) rekommenderas vid 6verskridande av géllande
varde fér exponering.
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8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD /...

- handskydd

- 6gonskydd

- hudskydd

- Ovrigt

Begransning av miljoexponeringen

: Anvéand lampliga handskar som skyddar mot kemisk penetration. (EN 374)
. Kemiska skyddsglasdgon eller skyddsglaségon. (EN 166)

: Anvand lampliga skyddsklader.

: Anvéand ej skor med ladersula.

: Undvik utslapp i miljon.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:

- aggregationstillstand

- farg

- lukt

Viktig halso-, sakerhets- och
miljinformation:

Densitet @ 15T, (ASTM D1298)
Viskositet @ 40T, (ASTM D445)
Flampunkt, COC (ASTM D92)
Lagsta flytpunkt, (ASTM D97)
Vattenloslighet

. Oljig vatska.
: Gulbrun.
. Karakteristisk mineralolja.

: 886-906 kg/m3

: 68-100-150-220-320-460-680 cSt
: >200C

. <-15C

: Negligerbart.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Amnets eller beredningens stabilitet

Risken for farliga reaktioner
Forhallanden som skall undvikas
Material som skall undvikas
Farliga sonderdelningsprodukter

: Stabil under normala férhallanden.

: Inga under normala forhallanden.

. Extremt hoga och laga temperaturer.
. Starkt oxidationsmedel.

: Inga under normala forhallanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om toxicitet

Effekter och symptom av
korttidsexponering:

- efter inandning

- efter fortéring
- efter hudkontakt
- efter kontakt med dgonen

Effekter och symptom av
l&ngtidsexponering:
Allergifara vid hudkontakt

Allergiframkallande vid inandning
Ytterligare toxikologisk information

. Ingen specifik toxikologisk data finns tillganglig for denna produkt.

: Forvantas ej utgora nagon storre inandningsrisk under normala

anvandningsforhallanden.

. Fortaring osannolik.
. Upprepad och langvarig hudkontakt kan leda till hudirritation.
. Milt irriterande vid direktkontakt.

. Experimentella data har visat att koncentrationen av potentiellt sensitiserande
komponenter som finns i denna produkt inte medfor éverkanslighetsreaktioner pa

huden.

. Inga kénda allergiska reaktioner.
: Inga data tillgangliga.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet
Rorlighet

. Ingen specifik ekotoxikologisk data finns tillganglig for denna produkt.
. Inga data tillgangliga.
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12. EKOLOGISK INFORMATION /...

Persistens och nedbrytbarhet
Bioackumuleringsformaga
Andra skadliga effekter

. Icke biologiskt lattnedbrytbar.
. Inga data tillgangliga.
. Inga data tillgangliga.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantering
Avfallshanteringsbestammelser
Avfallskod Europeiska avfallslista

: Hantera avfallet pa ett sékert satt i enlighet med lokala/nationella bestammelser.
. Se direktiv 2001/118/EC
: 13 02 00 - Motorolje-, transmissionsolje- och smdrjoljeavfall.

13 01 10 - mineralbaserad icke-klorerad hydraulolja
15 01 10 - Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av
farliga amnen.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inte reglerad.

15. GALLANDE FORESKRIFTER

EG-markning:

Farosymboler och farobeteckningar
R-Fras(er)

S-Fras(er)

Speciell méarkning av vissa preparat
EF foreskrifter:

Tyskland

Ovrigt Internationale foreskrifter:

Australian Inventory of Chemical
Substances (AICS)

Canadian Environmental Protection
Act (CEPA)

European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances
(EINECS)

Chemical Substances Control Law of
Japan (ENCS)

USA Toxic Substances Control Act
(TSCA)

. Inga.

. Inga.

: $29/35 : T6m ej i avloppet, oskadliggor produkt och forpackning pa sakert satt.
. Sakerhetsdatablad finns att tillga for yrkesméssig anvandning pa& begaran.

: WGK klasse 1: Lag skaderisk for vattenmiljon.

. Alla komponenter &r i enlighet med de kemiska notifikationskraven i Australien.

: Alla komponenter &r i enlighet med kemiska notifikationskrav enligt Kanadas

miljoskyddslag.

. Alla komponenter ar pa listan.

. Alla komponenter har METI- och MOL nummer i Japan.

: Alla komponenter i detta material finns med i TSCA's lista eller &r undantagna.

16 ANNAN INFORMATION

Forteckning éver relevanta R-fraser
som namns under rubrikerna 2 & 3

Ytterligare information

: R22 : Farligt vid fortaring.

R23/24 : Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R34 : Fratande.

R43 : Kan ge allergi vid hudkontakt.

R48/20 : Farligt : risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering genom
inandning.

R50/53 : Mycket giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
langtidseffekter i vattenmiljon.

: Product & Technical Support

Gulf Oil Nederland B.V.
E-mail: technicalsupport@gulf.nl
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16 ANNAN INFORMATION /...

Bas for sammanstallning av data : Concawe Report 01/53, Concawe Report 01/54, Concawe Report 05/87 and
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council
Reviderade uppgifter . Inga.

Detta datablads innehall och utformning &r i 6verensstammelse med EG-kommissionens direktiv 1907/2006.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL: Informationen i detta datablad baseras pa kallor som med stérsta sannolikhet kan betraktas som
tillférlitiga. Dock lamnas inte ndgon garanti, vare sig uttalad eller underforstadd, om informationens korrekthet. Gulf har ingen
kontroll 6ver och i vissa fall ingen kannedom om férhallandena och metoderna for hantering férvaring och lagring, anvandning
eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skal patar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen fran ansvar for
forlust, skada eller kostnader som uppstar till féljd av eller i samband med hantering, férvaring och lagring, anvandning eller
bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och &r eventuellt inte tillampligt om produkten anvands
som ingrediens i annan produkt.

Slut p& dokumentet
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