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SKYDDSBLAD 

Puls Flygrostrengörare 

 

    

Signalord: Varning 

Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

Allmänt 

Användningsområde Rengöringsmedel 

Första hjälpen-åtgärd  

Allmänt 

Inandning 

Hudkontakt 

Ögonkontakt 

Förtäring 

Allmänna symptom och effekter 

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. Vid 

bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. 

Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. 

Flytta den skadade personen till frisk luft och håll personen under uppsyn. 

Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål 

och vatten. 

Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) tills irritationen upphör. 

Vid förtäring, kontakta omgående läkare. Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. 

Försök EJ framkalla kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella 

kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm 

och i stillhet. Ge konstgjord andning om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i 

framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. 

Produkten innehåller ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion vid hudkontakt. Allergireaktionen inträffar 

typiskt 12-72 timmar efter exponering för allergenet och sker genom att allergenet tränger in i huden och 

reagerar med proteiner i det yttersta hudlagret. Kroppens immunsystem uppfattar det kemiskt ändrade 

proteinet som främmande kropp och försöker bryta ned det. 

Andra upplysningar Medtag detta säkerhetsdatablad. 

Skyddsutrustning  

Symboler 

Lämpligt ögonskydd 

Lämpliga material 

  

Inga särskilda krav. 

Nitril. Genombrottstid: > 480 min. (Kat 6). 

Brandbekämpningsåtgärder  

Lämpliga släckmedel Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattendimma. 

Brand- och explosionsrisker Om produkten utsätts för hög temperatur, t.ex. vid brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa 

är: Svaveloxider. Koloxider. Några metalloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök som kan utgöra 

hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare utsatta för eld avkyls 

med vatten. Låt ej släckvatten rinna ut i kloak och vattendrag. 

Personlig skyddsutrustning Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. 

Förebyggande åtgärder för att  begränsa utsläpp 

Allmänna åtgärder 

Miljöskyddsåtgärder 

Sanera 

Inga särskilda krav. 

Inga särskilda krav. 

Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid 

stora utsläpp. 

Ansvarigt företag  

Företagsnamn C. Hansen Group AB 

Box 8004 



Postadress 

Postnr. 

Land 

Telefon 

SE-16308 Spånga 

Sverige 

+46 (0)8 474 50 60 

Nödtelefon 

Nödtelefon 

Begär Giftinformation:112 

I mindre akuta fall.:010-456 67 00 

  

 


