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MOTIP Airco Cleaner Technical Information

Reng r och konditionera bilens luftkonditionering med
MOTIP Airco Cleaner. Skummet ser till att
luftkonditioneringen i bilen blir ren igen. Det | mnar efter sig
en diskret doft och ger ett| ngvarigt skydd som f rhindrar
d lig lukt.

Best llningsnummer: 090508

- MOoTIP

AIRCO
CLEANER

CLEANING FOAM

NOTHING
YOUCANTFX

Kvalitet & egenskaper Fysikaliska och kemiska data

Bas: Tenside-I sning
Kolourname: no colour

Lukt: K nnetecken

Ytor: Air Conditioning

Minsta arbetstemperatur: 10 C
Maximal arbetstemperatur: 25 C
pH-v rde: 10

Flampunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 y

Inneh lIt: 500 ML

« Effektivt reng ringsskum

« Optimerar luftkonditioneringens funktion
« Diskret doft

« F rhindrar funktionsfel

Hur man anv nder

L sanvisningarnap f rpackningen noggrantf re anv ndning och f Ij dessa.

Aerosolen ska h lla rumstemperatur.

B staanv ndningstemperatur r10 25 C.

Skaka burken f re anv ndning.

St ng av motor och elektriska installationer f re anv ndning.

Applicera skummet p luftkonditioneringens f r ngare med hj Ip av den medf ljande adaptern. F rin adaptern
ungef r30cmiiniluftintaget p luftkonditioneringen och t m burken helt.

Exakt var luftintaget sitter varierar beroende p m rke. Kontakta terf rs ljaren vid behov.

Starta inte motorn eller elinstallationerna p minst en halvtimme efter applicering. Under denna halvtimme kommer
skummet att brytas ner och f ras ut ur systemet som v tska genom kondensvattenutloppet.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible
performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans
which are not empty should be disposed off as special refuse .

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline
1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually
valid version.

As of August 6, 2025 This release replaces all eventually earlier issued versions.
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