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Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB  
 

Gulf Formula VFE 0W-20 
Helsyntetisk motorolja  

GLF1232 

 
Produktbeskrivning 
Gulf Formula VFE 0W-20 är en extremt högpresterande, 

bränsleekonomisk personbils motorolja formulerad med 

syntetiska basolja och avancerad tillsatsteknik för att ge 

enastående skydd mot slitage och avlagringar och 

slamuppbyggnad. Den är speciellt konstruerad för användning i 

personbilar som kräver en olja enligt VW 508 00/509 00 

specifikation. 

 

 
Rekommenderad användning 
Lämplig för användning i bensinmotorer för fordon där 

tillverkaren rekommenderar en oljemöte specifikation VW 508 

00/509 00 och SAE 0W-20 klass. 

Rekommenderas för senaste moderna bilar, sportbilar och 

lyxfordon som kräver oljor med lägre viskositet. 
 

     

 Egenskaper – fördelar 
 

• Speciellafriktions modifierare används i denna 

energibesparande olja för att bidra till förbättrad 

bränsleekonomi. 

• Erbjuder utmärkt smörjning vid låga temperaturer 

och skyddar motorn vid höga temperaturer.  

• Den speciella formelan hjälper till att minska 

avlagringar och slam och håller motorn ren och 

ökar dess livslängd. 

• Avancerade additiv skyddar DPF & TWC vilket 

ökar avgasreningssystemet hållbarhet. 

 
 

Specifikationer 

VW 508 00 / 509 00, Porsche C20 

   

Typiska data   

SAE  SAE J300  0W-20 

Densitet, 15°C ASTM D4052  838 kg/m3  

Viskositet, 100°C ASTM D445 7,8 mm2/s  

Viskositetsindex ASTM D2270  175 

Flampunkt (COC) ASTM D92  209°C  

Lägsta flyttemperatur ASTM D97   -57°C 

Fosfor ASTM D4047/ICP 0.08 

Svavel ASTM D129/ICP 0.183 wt % 

Sulfataska ASTM D874  0.8 wt % 
 

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer  

kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.  

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se 
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