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Gulf Gear TDL 85W-140

Transmissionsolja for hela drivlinan

Produktbeskrivning

Gulf Gear TDL 85W-140 ir en termisk stabil
transmissionsolja for hela drivlinan pa ldtta och tunga
yrkesfordon.

Gulf Gear TDL 85W-140dr en blandning av hogkvalitets
basoljor och en avancerad additivteknologi for att skydda
drivlinekomponenterna samt ge forbattrad mjuk véxling
och tka synkroniseringsskydd. Oljan ger mycket gott
skydd mot termisk och oxidation nedbrytning, rost och
korrosion och har en bra lagtemperaturflytbarhet.

Rekommenderad anvandning

For smorjning av bakaxlar, synkroniserade och ej
synkroniserade manuella vixellador och drivlinor dér en
olja kan anvéndas.

Uppfyller kraven av MAN 3343 samt Scania STO 1:0.

OBS! Rekommenderas inte for automattransmissioner
eller till enheter med differentialer av “Limited Slip”-typ.

Godkannande

Scania STO 1:0 (Vixellada och axlar)

Specifikationer

API GL-5/MT-1, DAF, MIL-PRF-2105E, SAE J2360,
Eaton, MAN M 3343 Type M, Mack GO-J,
ZF TE-ML, 05A/07A/08/12E/16C/D/19B, Iveco(Axlar)
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Egenskaper — férdelar

e  En unik additivteknologi gor att TDL kan anvindas
for smorjning i bakaxlar samt synkroniserade och
osynkroniserade manuella vixellador

e  Oljans exceptionellt hga oxidationsstabilitet
minimerar beldggningar vilket leder till 6kad
livsldngd for transmissionens ingaende
komponenter och tillater forlingda
oljebytesintervaller.

e  Effektivt rost- och korrosionsskydd, géller speciellt
for koppar och dess legeringar, minskar slitaget,
Okar livslingden pé synkroniseringsringar och
forbéttrar vixlingsprestanda.

¢ De utomordentliga lagtemperaturegenskaperna
minskar slitaget i startdgonblicket och ger littare
vixlingar vid laga omgivningstemperaturer.

e  Exceptionellt hog skjuvstabilitet ger bibehallen
viskositet och smorjfilmsstyrka vilket medfor ett
mycket hogt slitageskydd dven under de mest
krivande driftsforhallanden.

Typiska data

SAE SAE J306 85W-140

Densitet, 15°C ASTM D4052 913 kg/m3
Viskositet, 40°C ASTM D7042 367 mm?2/s(cSt)
Viskositet, 100°C ASTM D7042 27.0 mm2/s(cSt)
Viskositet Brookfield, -12°C ASTM D2983 < 150000 mPa.s (cP)
Viskositetsindex ASTM D2270 >90

Flampunkt (COC) ASTM D92 > 200°C

Ligsta flyttemperatur ASTM D97 <-12°C

Ovan specificerade egenskaper dr typiska for produkten men mindre variationer

kan férekomma som dock inte paverkar produktens egenskaper.
Sikerhetsblad finns att tillga pa www.gulfoil.se
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