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Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB  
 

Gulf Gear FE 75W-80  

Syntetisk växellådsolja  
GLF2385 

 

Produktbeskrivning 
Gulf Gear FE 75W-80 är en syntetisk transmissionsolja 

utvecklad specifikt för högbelastade transmissioner i tunga 

fordon och personbilar. Utvalda syntetiska basoljor och 

avancerad additivteknologi ger perfekt växlingsförmåga, 

ökad bränsleekonomi, utökade serviceintervaller och 

utomordentligt skydd mot komponent- och 

oljetätningsslitage. Gulf Gear FE 75W-80 har exceptionell 

lastupptagningsförmåga som ger en tillförlitlig smörjning vid 

extrema tryck och stötbelastningar.     

Gulf Gear FE 75W-80 ger ett effektivt skydd mot oxidation, 

rost och korrosion. Gulf Gear FE 75W-80 är en syntetisk olja 

speciellt utformad för transmissioner och integrerade ZF-

intarders i moderna tunga fordon.  
 

Rekommenderad användning 
För högbelastade manuella transmissioner. För lätta och 

tunga transportfordon, bussar, skåpbilar och personbilar, 

även för entreprenadmaskiner inom anläggnings-, gruv- eller 

lantbruksdrift. Andra applikationer där koniska växlar ingår 

och körs under medel- till höga hastigheter och belastningar 

samt axlar med hypoidväxlar under låg till medelhög 

hastighet och belastning. 

Inte lämpad för automattransmissioner. 

 Egenskaper - fördelar 
 Möter prestandakrav för synkroniserade 

(synchromesh) växellådor, även med karbon  

 Utomordentlig oxidationsstabilitet minskar 

bildning av beläggning vid höga temperaturer 

vilket bidrar till längre livslängd för kuggar och 

lager.  

 Effektivt rost- och korrosionsskydd minskar 

slitage och förlänger komponenternas livslängd.  

 En förträfflig skjuvstabilitet gör att oljan behåller 

sin viskositet och smörjfilmsstyrka under de mest 

extrema driftsförhållanden.  

 Utomordentligt goda lågtemperaturegenskaper 

reducerar slitaget i startögonblicket och 

underlättar växlingar vid låga temperaturer.  

 God förmåga att motverka skumningstendens 

garanterar hög smörjfilmsstyrka och därmed 

effektiv smörjning. 

 Mycket god förenlighet med tätningsmaterial. 

 

   
Godkännanden 

ZF TE-ML 02L/16K, Man 341 Type Z4 

Specifikationer 

Api gl-4, Volvo 97305, DAF, IVECO, Renault 
 

Typiska data   

SAE SAE J306 75W-80 

Densitet, 15 ºC ASTM D4052 857 kg/m3 

Viskositet, 100 ºC ASTM D445 9,5 mm2/s (cSt) 

Viskositet, Brookfield, -40 °C ASTM D2983 49000  cP 

Viskositetsindex ASTM D2270 154 

Flampunkt ASTM D92 240°C 

Lägsta flyttemperatur ASTM D97 -42°C  
Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer  

kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.  

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se 
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