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Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB 
 

Gulf Fork Oil  
Gaffelolja 2,5 

GLF2400 

 

Produktbeskrivning 
Gulf Fork Oil är en blandning av noggrant utvalda 
paraffiniska basoljor och dämpade additiver. Gulf Fork Oil 
har utformats för att användas i ett stort antal motorcyklar 
och för olika användningsområden. 
Den mycket låga flytpunkten och det höga 
viskositetsindexet ger utmärkta stötdämparprestanda både 
vinter som sommar. 
Gulf Fork Oil ger en exceptionell smidig hydraulisk 
fjädrande och stötdämpning. Oljan ger ett bra skydd mot 
skum och korrosion. Kompatibel med förekommande 
packningsmaterial.  
 
Rekommenderad användning 
Gulf Fork Oil kan användas i gafflar på mopeder samt 
motorcyklar och kan användas för tävling (motorcross, 
trial, racing) som vanlig landsvägskörning. 
Kan blandas med andra viskositeter för att ge rätt 
viskositet i enlighet med motorcykeltillverkarens 
specifikationer. 

 Egenskaper - fördelar 
• Ger bättre vägegenskaper i såväl varmt som 

 kallt väder. 

• Ger en perfekt stötdämpning under extrema 
förhållanden. 

• Behåller sin viskositet. 

• Skummar inte och skyddar mot korrosion. 

• Skyddar mot slitage och nötning av tätningar  
och packningar 

• Värme- och oxidationsstabilitet och skjuvstabila 
polymerer som ger ”multigrade” egenskaper som 
ser till att oljan förblir ”in-grade" under längre 
perioder. 

   

   

Specifikationer 

 

Typiska data   
Densitet, 15°C ASTM D4052 823 kg/m3 

Viskositet, 40°C ASTM D445 6.6 mm2/s (cSt) 

Viskositet, 100°C ASTM D445 2.5 mm2/s (cSt) 

Viskositetsindex ASTM D2270 272 

Flampunkt (COC) ASTM D92 >120°C 

Lägsta flyttemperatur ASTM D97 -45°C 
Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer  
kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.  
Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se 


