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Gulf DCT Fluid

Dubbelkopplings transmissions olja

Produktbeskrivning
Gulf DCT Fluid 4r en extremt hogpresterande helsyntetisk
long life ATF olja. Speciellt framtagen for de senaste
generationernas DCT (Dubbelkoppling transmission)
transmissioner fran VAG gruppen som karaktiseras av
snabba och sportiga vixlingar.

Specifikationer

VW TL 521 82, BMW EU 83 22 2 148 578,

BMW EU 83 22 2 148 579,
Ford WSS M2C936A, Volvo 116838

Typiska data

Densitet, 15°C ASTM D4052 | 861 kg/m3
Viskositet, 40°C ASTM D445 29.5 mm?2/s (cSt)
Viskositet, 100°C ASTM D445 7.0 mm?2/s (cSt)
Viskositetsindex ASTM D2270 | 215

Flampunkt (COC) ASTM D92 >190°C

Ligsta flyttemperatur | ASTM D97 <-54°C

Firg Visuellt Rod
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GLF2500

Egenskaper - férdelar

Utomordentligt god termisk oxidationsstabiltet
vilket innebir dkad renhet i transmissionen och
bibehallen hog funktion och livslingd.
Utmiérkt smorjning, dven under extrema
omsténdigheter.

Mycket gott rost- och korrosionsskydd samt
antiskumegenskaper.

Hog skjuvstabilitet

Lag fryspunkt, vilket mojliggor anvéindning vid
mycket laga temperaturer.

Mycket hogt viskositetsindex garanterar god
smorjning under savil hoga drifts- som laga
starttemperaturer.

Ovan specificerade egenskaper ir typiska for produkten men mindre variationer an forekomma som dock inte paverkar produktens egenskaper.
Siikerhetsblad finns att tillgd pa www.gulfoil.se

www . gulfoil.se

Gulf Smérjmedel marknadsférs i Sverige av Hansen Racing AB



