
 
 

www.hansenkatalogen.se 
 

77 Lubricants marknadsförs i Sverige av C.Hansen Group AB  
 

 

EPS Grease NLGI 0 
Litumbaserat smörjfett 

 

 
  Produktbeskrivning 

EPS Grease NLGI 0 är formulerad för smörjning vid krävande 

applikationer som  hög tryckbelastning, hög arbetstemperatur, 

våta och smutsiga miljöer och/eller vibrations- eller 

chockbelastning.  

Fettet används för smörjning av hårt belastade lager inom 

industrin eller jordbruksmaskiner, hjullager på lastbilar och 

trailers samt som chassifett, passar att använda i 

centralsmörjningssystem.. 

 
   
 

Specifikationer 

DIN 51502: KPOG-30 

 

 

  

Egenskaper – fördelar 
EPS Grease NLGI 0 (Extreme Pressure) är ett 

högkvalitativt, mångfunktionellt litiumfett formulerat 

på högfaffinerad basolja. Additivpaketet innehåller 

polymerer för ökad vidhäftning och vattenresistens och 

innehåller inte bly eller andra tungmetaller.  

Fettet har utmärkta EP-egenskaper, 

belastningskapacitet, korrosionsskydd och har en 

exceptionell mekanisk stabilitet vilket förlänger fettets 

verkningstid. EPS Grease NLGI 0 är vatten- och 

oxidationsresistent. 

 

 

   

Typiska data   

NLGI Grade ASTM D217 0 

Förtjockningsmedel  Litium 

Basolja  Mineral 

Basoljeviksositet ASTM D445 100 cSt 

Färg  Bärnstensfärgad 

Droppunkt ASTM D2265 >160°C 

Penetration 25°C / 60 slag ASTM D217 355-385 

Penetrations tapp efter 105 slag, 25°C ASTM D217  ˂ 30 

Vattenresistens, 3h, 90°C  DIN 51807  1 

TIMKEN, LOAD O.K ASTM D2509 >45 Lbs  

4-Ball E.P test: Welding load ASTM D2783 250 Kg 

4-Ball Wear test:- (40 ASTM D2266 ˂ 0.40 Mm 
Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer  

kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.  

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.hansenkatalogen.se 
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