m lubricants

ATF MBS
ATF olja for MB

Produktbeskrivning

ATF MBS &r en extremt hdgpresterande olja for
automatiska véaxellador av den senaste generationen

och dr speciellt utvecklad for att ge smidig och problemfri
véxling for den nya generationen av Mercedes Benz

Den har utmarkta lagtemperaturegenskaper

ger bréanslebesparing. De suverdna och unika additivpaketet
samt friktionsegenskaperna ger mjuk och problemfri vaxling
under oljans hela livslangd.

Rekommenderad anvandning
ATF MBS l&mpar sig for den senaste generationen av
Mercedes Benz NAG 2+ 7-stegad automatisk vaxellada.

Specifikationer

MB 236.15

Typiska data

Densitet, 15°C ASTM D4052 843 kg/m3
Viskositet, 40°C ASTM D7042 28 mm2/s (cSt)
Viskositet, 100°C ASTM D7042 5.8 mm2/s (cSt)
Viskositetsindex ASTM D2270 160

Flampunkt (COC) ASTM D92 180°C

Ldagsta flyttemperatur ASTM D97 -48°C

Farg Visuellt Bla

Ovan specificerade egenskaper ar typiska for produkten men mindre variationer
kan forekomma som dock inte paverkar produktens egenskaper.
Sakerhetsblad finns att tillgd pA www.hansenkatalogen.se
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