
Servofreins  
électriques

Veuillez consulter le manuel d’entretien de l’équipe-
ment de première monte autorisé pour obtenir des 
directives détaillées sur la pose. Si vous manquez 
d’expérience ou si vous ne disposez pas d’outils 
adéquats ou des manuels, veuillez-vous adresser à 
un technicien qualifié.

TEMPS de  
remplacement : <1,5 heures

SYMPTÔMES COURANTS

•	Les freins ne répondent pas bien ou la pédale 
colle au plancher

•	La pédale est molle 

•	La pédale de frein s’enfonce difficilement

•	Crissement constant

•	Le moteur cale lorsqu’on appuie sur la  
pédale de frein 

•	La pédale de frein ne retourne pas à sa position 
d’origine

•	Distances d’arrêt plus longues que la normale

Niveau de 
compétence: C

Technicien d’entretien de classe

Certifié ASE L3 ou un équivalent

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CETTE PIÈCE? 

APPELEZ LE 888-280-8324  
Du lundi au vendredi

•	 Le maître-cylindre devra être déposé pour per-
mettre de déposer le servofrein. Veuillez  
mettre de côté toute la boulonnerie de fixation  
du maître-cylindre. 

•	 Lorsque vous déposez le servofrein d’origine, 
veillez à mettre de côté toute la boulonnerie de 
fixation, car celle-ci sera réutilisée sur le servofrein 
de rechange. 

•	 Une fois que le servofrein d’origine est déposé, 
inspectez la surface de fixation du pare-feu pour 
vérifier qu’il n’y a pas de débris dessus. Au besoin, 
nettoyez la surface pour assurer un serrage parfait 
entre les pièces.

•	 Inspectez le maître-cylindre du véhicule pour 
vérifier qu’il n’y a aucun signe de fuite du liquide 
de frein. Si une fuite est détectée, remplacez le 
maître-cylindre afin d’éviter d’endommager le 
servofrein de rechange.

•	 Inspectez le flexible à dépression du servofrein 
pour vérifier qu’il n’est qu’il n’y a ni fissures, ni 
entailles, ni déchirures. Un flexible à dépression 
endommagé peut souvent être la cause d’un 
mauvais diagnostic du servofrein.

•	 Lorsque vous montez le servofrein de rechange, 
serrez les boulons de fixation en respectant les 
spécifications de serrage du fabricant d’origine. 

•	 Au besoin, avant de poser à nouveau le maître-cy-
lindre, réglez le jeu de la pédale en l’ajustant à la 
bonne hauteur.

•	 Au besoin, réglez ou remplacez le contacteur de 
feux de freinage et vérifiez le bon fonctionnement 
des feux de freinage. 

•	 Purger le système de freinage du véhicule en 
suivant la procédure spécifiée par le fabricant 
d’origine.

•	 Testez le bon fonctionnement du servofrein en 
appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein et 
en la maintenant enfoncée, moteur à l’arrêt. Si 
le servofrein fonctionne de façon appropriée, la 
pédale s’enfoncera légèrement au démarrage  
du moteur. 

CONSEILS


