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Gulf System Cleaner 
Lågskummande systemrengörare  

GLFMW7001 

 
 
Produktbeskrivning  
System Cleaner är en högpresterande systemrengörare och 
steriliseringsvätska som är effektiv redan vid låga halter. Den 
är lämplig för rengöring av såväl små system med separata 
tankar som stora med centraltank. 
System Cleaner är en modern systemrengörare som är 
verksam mot både bakterier och svamp samtidigt som den 
avfettar och rengör hela systemet. Den ger ett bra 
korrosionsskydd och kan användas i alla slags maskiner med 
vattenbaserade metallbearbetningsvätskor. 
 
Användning   
System Cleaner är lågskummande i såväl mycket mjukt som 
mycket hårt vatten (1till 28 odH). Den är lågskummande och 
kan därför även användas i maskiner med höga tryck och 
flöden. 
 

 Applicering  
För att säkerställa optimal inblandning ska System 
Cleaner inte tillsättas direkt i tanken utan i den punkt i 
systemet där brukslösningens flöde är kraftigast. Tillsätt 
inte hela volymen momentant utan portionera ut över viss 
tid (hur lång beror på totalvolym och punktflödet). För 
bästa resultat låt System Cleaner verka under 24 timmar 
innan byte av vätska görs. Maskinen kan fortfarande 
användas under reningsprocessen men extra försiktighet 
bör vidtas vid hanteringen av kylvätska, användning av 
handskar rekommenderas. 

Typiska data och egenskaper   
Koncentrat   
Utseende Orangefärgat 
Densitet       [kg/dm3] 0,890 
Mineraloljehalt   [%] 50 
Emulsion   
Utseende Genomskinlig 
pH @ 5% 9,6 
Korrosionsskydd  (IP 287)   [%] 2,5 
Refraktometerfaktor 1,1 
 
 

Rekommenderad inbl andning    
Standard rengörning:                                       1-2% 
Svår rengöring:                                                3-4% 
 
 

Rekommenderad lagring  

Lagras inomhus mellan 4 - 34 ºC. Skall användas 
inom 12 månader. Vid lagring utomhus lägg 
förpackningen på sidan och lagra under tak. 
 
Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer  
kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se 


