Sakerhetsdatablad

Sakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006
(REACH)

|AVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Amnesnamn: Red Line® Powersports Full Synthetic Motor
Oil
Andra identifieringsmetoder: Red Line® Powersports Full Synthetic Motor Oil 0W40

Red Line® Powersports Full Synthetic Motor Oil 10W50
Red Line® Powersports Full Synthetic Motor Oil 15W50

Kod: 831280
REACH-registreringsnummer: Ej tillampligt
Utgivningsdatum: 2022-10-05
1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Relevanta identifierade anvandningsomraden: Motorolja
Anvandningar som det avrads fran: Andra anvandningar rekommenderas inte forutom i det fall att en

beddmning visar att eventuella exponeringar kommer att
kontrolleras.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Tillverkare/Leverantor: RED LINE SYNTHETIC OIL
6100 Egret Court
Benicia, CA 94510

Teknisk information: 1-707-745-6100

Sékerhetsdatabladsinformation: URL: www.Phillips66.com/SDS
Telefon: 800-762-0942
E-post: SDS@P66.com

1.4. Telefonnummer for nddsituationer

CHEMTREC Global: +1 703 527 3887
CHEMTREC Sverige (Stockholm): + (46) -852503403
Giftcenter: 112

|AVSNITT 2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering (EG Nr 1272/2008):
Inga klassificerade faror

2.2. Markningsuppgifter
Inga klassificerade faror
2.3. Andra faror

Uppfyller inte kriterierna for persistent, bioackumulerande och toxisk (PBT) eller mycket persistent, mycket bioackumulerande
(vPvB) @mnen .

|AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
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Amne Koncentration? EINECS REACH-reg.nr

Destillat (petroleum), vatebehandlade medeltunga <4.99 265-148-2 01-2119489867-12

64742-46-7

Fosforditiosyra, O,0-di-C1-14-alkylestrar, zinksalter <2.49 272-028-3 --

68649-42-3

Amne Klassificering? M-Factor/ATE/SCL

Destillat (petroleum), vatebehandlade medeltunga Asp. Tox. 1, H304 --

64742-46-7

Fosforditiosyra, O,0-di-C1-14-alkylestrar, zinksalter Skin Irrit. 2, H315 Skin Corr. 1; H314: C>=15%

68649-42-3 Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2; H315: 6%<C<15%
Aquatic Chronic 2, H411 Eye Corr. 1, H318: C>15%

Eye Irrit. 2A, H319 6%<C<15%

1 Alla halter &r angivna i viktprocent férutom i det fallet att bestandsdelen &r en gas. Gashalter &r angivna i volymprocent.
2 Forordning (EG) nr 1272/2008.
Ytterligare information i avsnitt 11.

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Ogonkontakt: Om irritation eller rodnad utvecklas fran exponeringen, skélj dgonen med rent vatten. Kontakta lakare om
symtomen kvarstar.

Hudkontakt: Ta av nedsmutsade skor och klader och rengér drabbade omréaden omsorgsfullt genom att tvatta med mild tval
och vatten eller en vattenfri handrengorare. Om irritation eller rodnad utvecklas och kvarstar, sok lakarvard.

Inandning: Forsta hjalpen behdvs vanligen inte. Om andningssvarigheter utvecklas, flytta offret bort fran exponeringskallan
och i friska luften och hall i en stallning dar det ar latt att andas.. Sok omedelbart lakarvard.

Naringsintag: Forsta hjalpen kravs inte normalt; men om amnet har blivit svaljt och symptom utvecklas, sok lakarvard.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Inandning av oljedimmor eller angor som uppstatt i hdga temperaturer kan orsaka irritation i luftvagarna. Oavsiktlig fortaring
kan orsaka mindre irritation av mag-tarmkanalen, illamaende och diarré. Langvarig eller upprepad kontakt kan torka ut och
irritera huden.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Upplysning till lakaren: Akuta aspirationer av stora mangder oljefyllt material kan leda till allvarlig aspirationspneumonit.

Patienter som aspirerar dessa oljor skall observeras for eventuell utveckling av langtidseffekter. Inandningsexponering for
oljedimma under aktuella yrkeshygieniska exponeringsgrénser orsakar sannolikt inte avvikelser i lungorna.

IAVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder

5.1. Slackmedel
Torr kemikalie, koldioxid, skum, eller vattenspray rekommenderas. Vatten eller skum kan orsaka skumning av material som
upphettas dver 212°F / 100°C. Koldioxid kan undantranga syre. Var forsiktig vid anvandning av koldioxid i slutna utrymmen.
Samtidig anvandning av skum och vatten p& samma yta bér undvikas eftersom vatten forstor skummet.

5.2. Séarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdéra

Ovanliga brand- och explosionsfaror: Detta material kan brinna men &r inte lattantandligt. Om behéllaren inte &r ordentligt
nedkyld, kan den spricka i hettan av en brand.

Farliga férbranningsprodukter: Forbranning kan alstra rok, kolmonoxid och andra produkter som bildas vid ofullstandig
forbranning. Svavel-, kvave- och fosforoxider kan ocksa bildas.

5.3. Speciella skyddsatgarder for brandman
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Vid brander som passerat begynnelsestadiet ska raddningspersonal i det omedelbara riskomradet anvanda skyddsklader. Nar
den potentiella kemiska faran ar ok&nd, i slutna eller begransade utrymmen, ska man anvanda en syrgasapparat. Dessutom
ska man anvanda annan lamplig skyddsutrustning beroende pa forhallandena (se Avsnitt 8). Avgransa faroomradet och
forhindra onodigt tilltrade for oskyddad personal. Stoppa spill/utslapp om det kan goras pa ett sakert satt. Flytta oskadade
behallare fran faroomradets omedelbara narhet om det gar att gora sakert. Vattenspray kan vara nyttig i minimering eller
dispergering av angor och for att skydda personalen. Kyl ner utrustning som exponerats for elden med vatten, om det kan
goras pa ett sakert satt. Undvik spridning av brinnande vitska med vatten som anvands for nedkylning.

Se Avsnitt 9 for Brandfarlighet inklusive Flampunkt och Granser for brandfara (explosion)

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Detta material kan brinna men ar inte lattantandligt. Hall alla antandningskallor borta fran spill/utslapp. Hall er pa lovartsidan
och borta fran spill/utslapp. Undvik direkt kontakt med material. Vid stora utslapp underratta personer i medvind av spill/utslapp,
isolera omedelbart riskomradet och hall obehorig personal borta. Anvand lamplig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd,
beroende pa forhallandena (se Avsnitt 8). Ytterligare information om faror och forsiktighetsatgarder finns i Avsnitten 2 och 7.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Stoppa och inneslut spillet/utslappet om det kan goras sékert. Hindra att utslappt material kommer in i avlopp, dagvattenaviopp,
andra obehdriga avloppssystem och vattendrag. Anvand vatten sparsamt for att minimera miljéféroreningar och minska
behovet for bortskaffning. Om utslapp forekommer pa vatten underratta behoriga myndigheter och ge fartyg anvisningar om
eventuell fara.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Underratta behériga myndigheter i enlighet med alla tillampliga bestammelser. Omedelbar rengéring av alla spill
rekommenderas. Dika in i forvag for vatskespill for senare bortskaffande. Absorbera utslapp med inert material sdsom sand
eller vermikulit och placera i lamplig behallare for bortskaffning. Om amnet slappts ut i vatten avlagsna det med lampliga
metoder (t.ex. skumning, bommar eller absorberande medel). Vid markfororening ta bort férorenad mark fér sanering eller
bortskaffning i enlighet med lokala bestammelser.

Rekommenderade atgarder baserar sig pa de sannolikaste utslappsscenarierna for detta material; lokala forhallanden och
foreskrifter kan anda paverka eller begransa valet av lampliga atgarder. Se avsnitt 13 for information om korrekt
avfallshantering.

IJAVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for séker hantering

Hall borta fran lagor och varma ytor. Tvétta grundligt efter hantering. laktta god personlig hygienisk praxis och anvand lamplig
personlig skyddsutrustning (se Avsnitt 8).

Spill framkallar mycket hala ytor. Anvand inte nedsmutsade klader eller skor. G4 inte in i begransade utrymmen sasom tankar
eller depaer utan att iaktta det ratta intradesforfarandet. Férbrukade motoroljor har visats orsaka hudcancer hos moss efter
upprepad applicering pa huden utan tvatt. Kortvarig eller sporadisk hudkontakt med férbrukad motorolja véntas inte orsaka
skada om oljan tas grundligt bort genom att tvatta med tval och vatten.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Hall behdllarna tatt tillslutna och korrekt markta Anvand och lagra detta material i ett kyligt, torrt, valventilerat utrymme borta
fran hetta och alla antandningskallor. Lagra enbart i godkénda behallare. Hall borta fran vilket som helst oférenligt material (se
Avsnitt 10). Skydda behallare mot fysiska skador

"Tomma" behallare innehaller aterstoder och kan vara farliga. Man ska varken trycksatta, svetsa, |6da, smalta ihop, borra eller
slipa s&dana behallare eller utsatta dem for hetta, l&gor, gnistor, statisk elektricitet eller andra antandningskallor. De kan
explodera och orsaka skada eller déd. "Tomma" trummor ska torkas helt, tdppas ordentligt och omedelbart transporteras till
leverantor eller en trumreparatér. Alla behallare ska destrueras pa ett miljosakert satt och i enlighet med nationella foreskrifter.
Fore arbete pa eller i tankar som innehaller eller har innehallit detta material, se lamplig handledning om rengdéring, reparation,
svetsning eller andra patankta operationer. Utomhuslagring eller separat lagring ar énskvard. Inomhuslagring ska uppfylla
lands- eller kommittéstandarder och behériga brandbestammelser.
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7.3. Specifik slutanvandning

Se kompletterande exponeringsscenarier om sadana bifogats.

|AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska exponeringsgréanser:

Amne ACGIH Finland Sverige Island Phillips 66
Destillat (petroleum), TWA-8hr: 200
\vatebehandlade mg/m?3
medeltunga Skin

STEL = Kortvarig exponeringsgrans (15 minuter); TWA = Tidsviktat medelvarde (8 timmar); --- = Ingen arbetshygienisk exponeringsgrans. Lokala

bestammelser kan vara strangare an regionala eller nationella krav.
Biologiska gransvéarden: Ingen

Relevanta DNEL och PNEC: Ingen information tillgénglig

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska forsiktighetsatgarder: Om nuvarande ventilationsarrangemang inte ar tillrackliga for att halla luftburna
koncentrationer under faststéllda exponeringsgranser, kan ytterligare tekniska forsiktighetsatgarder vara nodvandiga.

Ogon-/ansiktsskydd: Anvandning av 6gonskydd som uppfyller eller éverskrider EN 166 rekommenderas for att skydda mot
potentiell gonkontakt, -irritation eller -skada. Beroende pa anvandningsférhallanden kan tattsittande 6gonskydd och ett
ansiktsskydd vara nédvandigt.

Hud/Handskydd: Det ar tillradligt att anvanda handskar som uppfyller EN 374 som ar ogenomtrangliga for det specifika
material som hanteras for att forhindra hudkontakt. Anvandare bor ta kontakt med tillverkare for att forsékra sig om sina
produkters prestanda. Foreslagna skyddsmaterial: Nitrilgummi

Andningsskydd: Om det finns risk for luftburen exponering som 6verstiger exponeringsgrénsen kan en godkand luftrenande
andningsapparat som utrustats med Medeleffektiva partikelfiltrar av typ P2 kan anvandas. Ett andningsskyddsprogram som
foljer rekommendationerna for val, anvandning och underhall av andningsskyddsutrustning i EN 529:2005 ska foljas alltid nar
forhallandena pa arbetsplatsen kraver anvandning av en andningsapparat. Det skydd som luftrenande andningsapparater ger
ar begransat och kan inte anvandas i atmosfarer som dverskrider storsta anvandningskoncentrationen (som regleras i
forordningen eller tillverkarens instruktioner), i syrefattiga (mindre &n 19,5 procent syre) situationer eller under direkt livs- och
halsofarliga férhallanden.

Miljoexponeringskontroller: Ytterligare information i Avsnitten 6, 7, 12 och 13.
De férslag om begransning av exponeringen och speciella typer av skyddsutrustning som ges i detta avsnitt ar baserade

pa lattillganglig information. Anvéandare ska konsultera tillverkaren for att forsakra sig om sin skyddsutrustnings
prestanda. Speciella situationer kan krava konsultation med professionella inom industrihygien, sakerhet eller teknik.

|AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Data representerar typiska varden och &r inte avsedda att vara specifikationer. N/A = Inte tillamplig; N/D = Inte faststalld

Aggregationstillstand: Vatska

Férg: Barnsten, Transparent
Lukt: Latt kolvate

Smalt- / fryspunkt: N/D

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: N/D

Brandfarlighet (fast form, gas): N/A

Ovre explosionsgranser (vol % i luft): N/D
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Lagre explosionsgranser (vol % i luft): N/D
Flampunkt: > 302 °F / > 150 °C
Metod: Pensky-Martens Closed Cup (PMCC), ASTM D93, EPA 1010
Sjalvantandningstemperatur: N/D
Sonderfallstemperatur: N/D
pH: N/A
Viskositet: 14.0-20.7 ¢St @ 100°C; 60-140 cSt @ 40°C
Loslighet: Obetydlig
Fordelningskoefficient n-oktanol /vatten (log Kow): N/D
Angtryck: N/D
Angdensitet: >1 (luft = 1)
Relativ densitet: 0.875 - 0.888 @ 60°F (15.6°C) (vatten = 1)
Partikelegenskaper: N/A

9.2. Annan information
9.2.1. Information som har att géra med klasserna for fysikaliska faror
Ingen information tillganglig

9.2.2. Andra sékerhetsegenskaper

Avdunstningsgrad (nBuAc=1): N/D
Skrymdensitet: 7.29 - 7.4 Ibs/gal
Explosiva egenskaper: N/D
Oxiderande egenskaper: N/D

IJAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet Inte kemiskt reaktiv.

10.2. Kemisk stabilitet Stabil under normala omgivningsférhallanden och férvantade
anvandningsforhallanden.

10.3. Risken for farliga reaktioner Farliga reaktioner forvantas inte.

10.4. Forhallanden som ska undvikas Langvarig exponering for hoga temperaturer kan orsaka
nedbrytning. Undvik alla eventuella antdndningskallor.

10.5. Oférenliga material Undvik kontakt med starka oxiderande d&mnen och starka
reduktionsmedel.
10.6. Farliga s6nderdelningsprodukter Forvantas inte under normala anvandningsforhallanden. Under

anvandning i motorer kan oljan bli férorenad av laga halter av
farliga forbranningsbiprodukter (t.ex. polycykliska aromatiska
kolvaten).

|AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt Forordning (EG) nr 1272/2008
Sannolika exponeringsvégar: Inandning, Fortaring, Ogonkontakt, Hudkontakt
Fara vid Aspiration: Anses inte vara farlig vid aspiration.

Akut oral toxicitet

Produkt
Klassificering: Osannolikt att det ar skadligt
Oral LD50: > 5 g/kg (estimat)
Anmarkningar: Baserat pa bestandsdelar

[Amne [Oral LD50 [Art [Metod [Anmarkningar
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Destillat (petroleum), vatebehandlade medeltunga |> 5 g/kg Ratta Liknande |Pa basis av liknande
OECD 401 [material
Fosforditiosyra, O,0-di-C1-14-alkylestrar, zinksalter |2.15 g/kg Ratta Ovrigt: Uppskattad
QSAR
Akut hudtoxicitet
Produkt
Klassificering: Osannolikt att det ar skadligt
Dermal LD50: > 2 g/kg (uppskattad)
Anmarkningar: Baserat pa bestandsdelar
Amne Dermal LD50 Art Metod Anmarkningar
Destillat (petroleum), vatebehandlade medeltunga |> 2 g/kg Kanin Liknande [P& basis av liknande
OECD 402 |material
Fosforditiosyra, O,0-di-C1-14-alkylestrar, zinksalter |7 g/kg Kanin Ovrigt: Uppskattad
QSAR
Akut inhalationstoxicitet
Produkt
Klassificering: Osannolikt att det &r skadligt
LC50 fér inandning : >5 mg/L (dimma, uppskattad)
Anmarkningar: Baserat pa bestandsdelar
Amne LC50 fér inandning Art Metod Anmarkningar
Destillat (petroleum), vatebehandlade medeltunga |> 5.2 mg/L Ratta Liknande |Dimma, P4 basis av
OECD 403 |liknande material
Fosforditiosyra, O,0-di-C1-14-alkylestrar, zinksalter [> 5 mg/L Ratta Ovrigt:
Non-guidelin
e
Allvarlig 6gonskada/égonirritation
Produkt
Klassificering: Orsakar lindrig 6gonirritation
Anmarkningar: Baserat pa bestandsdelar
Amne Klassificering SCL Art Metod Anmarkningar
Destillat (petroleum), Formodas inte vara irriterande. Kanin Liknande
\vatebehandlade medeltunga OECD 405
Fosforditiosyra, Orsakar allvarlig 6gonirritation  |Skin Corr. 1:Kanin Liknande
0,0-di-C1-14-alkylestrar, C>15%j; OECD 405
zinksalter Skin Irrit. 2:
6%<C<15%
Fratande/irriterande pa huden
Produkt
Klassificering: Orsakar lindrig hudirritation
Ovrig information: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
Anmarkningar: Baserat pa bestandsdelar
Amne Klassificering SCL Art Metod Anmarkningar
Destillat (petroleum), Formodas inte vara irriterande. Kanin OECD 404
\vatebehandlade medeltunga
Fosforditiosyra, Irriterar huden Kanin Liknande
0,0-di-C1-14-alkylestrar, OECD 404
zinksalter
Luftvagssensibilisering
Produkt
Klassificering: Ingen information tillganglig
Amne Andningsallergi: SCL Art Metod Anmarkningar

Destillat (petroleum),
lvatebehandlade medeltunga

Ingen information tillgéanglig
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Fosforditiosyra, Ingen information tillganglig

0,0-di-C1-14-alkylestrar,

zinksalter

Hudsensibilisering

Produkt
Klassificering: Det finns ingen information tillganglig om blandningen, men inga bestandsdelar har klassificerats for
hudsensibilisering (dvs. de understiger koncentrationstréskeln for klassificering)

Amne Hudsensibilisering SCL Art Metod Anmarkningar
Destillat (petroleum), Anses inte vara ett Marsvin OECD 406 [Pa basis av liknande
\vatebehandlade medeltunga hudsensibiliserande &mne material
Fosforditiosyra, Anses inte vara ett Marsvin Liknande
0,0-di-C1-14-alkylestrar, hudsensibiliserande amne OECD 406

zinksalter

Specifik toxicitet i malorgan - engadngsexponering

Produkt
Klassificering: Det finns ingen tillganglig information om blandningen, men inga bestandsdelar har klassificerats som toxiska
i malorgan (eller de understiger klassificeringstroskeln)

Amne Specifik toxicitet i mélorgan - engdngsexponering Méalorgan
Destillat (petroleum), Vantas inte orsaka organverkningar vid engangsexponering.
lvatebehandlade medeltunga

Fosforditiosyra, Ingen information tillganglig

0,0-di-C1-14-alkylestrar,

zinksalter

Specifik toxicitet i malorgan — upprepad exponering

Produkt
Klassificering: Det finns ingen tillganglig information om blandningen, men inga bestandsdelar har klassificerats som toxiska
i malorgan (eller de understiger klassificeringstroskeln)

Amne Specifik toxicitet i SCL Metod Malorgan
malorgan — upprepad
exponering

Destillat (petroleum), \Vantas inte orsaka OECD 408 OECD 410

vatebehandlade medeltunga organeffekter fran
upprepad exponering

Fosforditiosyra, Ingen information
0,0-di-C1-14-alkylestrar, tillganglig
zinksalter

Cancerogenitet

Produkt
Klassificering: Det finns ingen tillganglig information om blandningen, men inga bestandsdelar har klassificerats som
carcinogena (dvs. de understiger klassificeringstroskeln)

Amne Klassificering Metod

Destillat (petroleum), vatebehandlade \Vantas inte orsaka cancer Pa basis av liknande material
medeltunga

Fosforditiosyra, O,0-di-C1-14-alkylestrar, Ingen information tillganglig

zinksalter

Reproduktiva, teratogena och utvecklingseffekter

Produkt
Klassificering: Det finns ingen tillganglig information om blandningen, men inga bestandsdelar har klassificerats som
reproduktionstoxiska (dvs. de understiger klassificeringstroskeln)

Destillat (petroleum), vatebehandlade medeltunga (64742-46-7)

Typ av effektmatt Metod Resultat [ Anmarkningar

Effekter pa fortplantningsformaga OECD 415 OECD 416 Kriterierna for klassificering  |Pa basis av liknande material
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kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda

Effects on fetal development OECD 414 Kriterierna for klassificering  |Pa basis av liknande material
kan pa grundval av
tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda

Mutagena effekter

Produkt
Klassificering: Det finns ingen tillganglig information om blandningen, men inga bestandsdelar har klassificerats som
mutagena (dvs. de understiger klassificeringstroskeln)

Destillat (petroleum), vatebehandlade medeltunga (64742-46-7)

Metod Resultat Anmarkningar

Liknande OECD 471 Negativ

Liknande OECD 473 Negativ P& basis av liknande material
Liknande OECD 476 Negativ Pa basis av liknande material
Liknande OECD 474 Negativ P& basis av liknande material
Liknande OECD 475 Negativ P& basis av liknande material

11.2 Information om andra faror

11.2.1 Hormonfdrstdrande egenskaper

Den har produkten innehaller inga kanda eller misstankta hormonstérande amnen
11.2.2 Annan information

Ingen kand

IJAVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Experimentella undersokningar med regnbagsforell, vattenloppor och sétvattenalger visar att syntetiska basoljor sannolikt inte
ar skadliga for vattenlevande organismer.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Syntetiska basoljor anses inte vara latt biologiskt nedbrytbara men kan vara inherent biologiskt nedbrytbara. De férvéantas
nedbrytas helt biologiskt dver férlangda tidsperioder.

12.3. Bioackumuleringsférmaga
Forvantas inte bioackumulera.

12.4. Rérligheten i jord
Avdunstning i luften férvantas inte vara en betydande miljospridnings- och omvandlingsprocess pa grund av detta materials
laga angtryck. | vatten kommer detta material att flyta och spridas éver ytan med en hastighet som ar beroende av viskositeten.
Den huvudsakliga miljospridnings- och omvandlingsprocessen férvantas vara langsam biologisk nedbrytning av individuella
bestandsdelar i mark och sediment.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Inte ett PBT- eller vPvB-amne.

12.6 Hormonférstérande egenskaper

Den har produkten innehdller inga kanda eller misstankta hormonstérande &mnen
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12.7 Andra skadliga effekter
Inga férvantas.

Vattenfarlighetsklass faroklass 1 - svagt vattenskadlig

|AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallshehandlingsmetoder

Europeisk avfallskod: 13 02 06* syntetiska motor-, vaxel- och smérjoljor
Detta material, om det kasseras i den form som det producerats, skulle anses vara farligt avfall i enlighet med direktiv
2008/98/CE om farligt avfall, och omfattas av bestémmelserna i detta direktiv om inte artikel 1(5) av detta direktiv géller.

Denna kod har tilldelats med utgangspunkt fran de vanligaste anvandningarna av detta material och tar inte nédvandigtvis i
beaktande fororeningar som orsakas av den egentliga anvandningen. Enheter som producerar avfall ansvarar foér bedémning
av den aktuella process som anvéands vid uppkomst av avfallet och dess féroreningar for att tilldela den korrekta
avfallshanteringskoden.

Under de flesta avsedda anvandningarna skulle detta material bli "spilloljor” pa grund av férorening med fysikaliska eller
kemiska orenheter. Direktiv 75/439/EEC foreslar ateranvandning av "spilloljor” enligt gallande nationella och regionala
bestammelser alltid nar det &r majligt.

Tomma behallare: Behallarens innehall ska anvandas helt och behallarna tommas fore kassering. Tomma trummor ska
forseglas ordentligt och omedelbart skickas till en trumreparator. Alla behallare ska destrueras pa ett miljosakert satt och i
enlighet med tillampliga bestammelser.

|AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer
Inte reglerad

14.2. Officiell transportbenédmning
Ingen

14.3. Faroklass for transport
Ingen

14.4. Férpackningsgrupp
Ingen

14.5. Miljofaror
Den har produkten uppfyller inte DOT/UN/IMDG/IMO-kriterierna for ett havsférorenande &mne

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Ingen

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt

IAVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sakerhet, halsa och miljo
EG 1272/2008 - Klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar
EN166:2002 Ogonskydd
EN 529:2005 Andningsskyddsutrustning
BS EN 374-1:2016 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
Yrkeshygieniska exponeringsgréanser, Tekniska regler for farliga &mnen
Yrkeshygieniska exponeringsgranser, arbetsmiljomyndigheten
Exponeringsgranser pa arbetsplats, EH40/2005, kontroll av halsofarliga &mnen
Federal vattenlag om Klassificering av amnen som &r farliga for vatten
Direktiv 2008/98/CE (Direktiv om avfall)
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Export Rating: NLR (Inget tillstand kravs)

EU - REACH (1907/2006) - Artikel 59(1) - Kandidatforteckning dver &mnen som inger mycket stora betéankligheter
(SVHC) for godkannande: Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt
>=0,1% (Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59).

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning
En kemisk sakerhetsbeddmning har inte utforts fér amnet/blandningen.

IJAVSNITT 16: Annan information

uUtgivningsdatum: 2022-10-05

Status: FINAL

Tidigare utgivningsdatum: 2020-06-16

Reviderade Avsnitt eller Basis for Revision: Periodisk dversikt och uppdatering

Formatandring
Sammansattning (Avsnitt 3)
Forsta hjalpen-atgarder (Avsnitt 4)
Exponeringsgranser (Avsnitt 8)
Personlig skyddsutrustning (Sektion 8)
Toxikologisk (Avsnitt 11)
Sakerhetsdatablad nummer: 831280
Sprak: SV

Forteckning dver Relevanta Faroangivelser:

H304 - Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna
H315 - Irriterar huden

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Viktiga litteraturhanvisningar och datakallor:
Informationen som anvands inkluderar ett eller flera av féljande: resultat fran interna féretagsdata, leverantérstoxikologistudier, CONCAWE
produktunderlag och andra offentligt tillgangliga resurser.

Guide till férkortningar:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanska sammanslutningen for statsanstallda yrkes- och
miljohygieniker); ADR = Agreement on Dangerous Goods by Road (Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods pa vag);
BMGYV = Biological Monitoring Guidance Value; CASRN = Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS-registreringsnummer);

CEILING = Takgransvarde (15 minuter); EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europeiska férteckningen
Over saluforda kemiska &mnen); EPA = [USA] Environmental Protection Agency; Tyskland-TRGS = Technische Regeln fur Gefahrstoffe (Tekniska
regler for farliga &mnen) ; IARC = International Agency for Research on Cancer (Internationell institut for cancerforskning); ICAO/IATA =
Internationella civila luftfartsorganisationen / International Air Transport Association (Internationella civila luftfartsorganisationen/Internationella
luftfartsforbundet); IMDG = International Maritime Dangerous Goods (Internationella bestammelser for transport av farligt gods till sjoss); Irfland-HSA
= Ireland's National Health and Safety Authority (Irlands arbetarsékerhets- och hdlsomyndighet); LEL = Lower Explosive Limit (nedre
explosionsgrans); MARPOL = Havsfororening; N/A = Inte tillamplig; N/D = Inte bestdmd; NTP = [USA] National Toxicology Program; PBT =
Persistent, bioackumulerande och toxisk; RID = Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail (Férordningar om
internationella jarnvagstransporter av farligt gods); STEL = Short Term Exposure Limit (Gransvarde for kortvarig exponering, 15 minuter); TLV =
Threshold Limit Value (Troskelvarde); TRGS 903 = Technische Regeln fiir Gefahrstoffe; TWA = Time Weighted Average (tidsviktat medelvarde, 8
timmar); UEL = Upper Explosive Limit (6vre explosionsgrans); UK-EH40 = Forenade kungariket EH40/2005 Arbetsplatsgransvarde; vPvB = very
Persistent, very Bioaccumulative (mycket persistent, mycket bioackumulerande)

Friskrivningsklausul om direkta och indirekta garantier:

Informationen i detta sakerhetsdatablad &r baserad pa data som tros vara riktig pa den dag nar detta sakerhetsdatablad utarbetades. DET GES
ANDA INGEN GARANTI, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, OM HANDELSDUGLIGHET, LAMPLIGHET FOR VILKET SOM HELST
SARSKILT ANDAMAL ELLER NAGON ANNAN GARANTI VAD GALLER DEN OVAN GIVNA INFORMATIONENS RIKTIGHET ELLER
FULLSTANDIGHET, RESULTAT SOM KAN UPPNAS GENOM ATT UTNYTTJA DENNA INFORMATION ELLER PRODUKTEN, DENNA
PRODUKTS SAKERHET ELLER DE RISKER SOM DESS ANVANDNING MEDFOR. Inget ansvar tas for vilken som helst skada som orsakas av
onormal anvandning eller vilket som helst forsummelse att félja rekommenderade tillvagagangssatt. Den information som getts ovan, och
produkten levereras pa villkor att de personer som tar emot dem ska gora sin egen bedémning av produktens lamplighet for det avsedda
andamalet och att de tar pa sig ansvaret for deras anvandning. Det ges inte heller nagot lov, direkt eller indirekt, att anvanda vilken som helst
patenterad uppfinning utan ett tillstand.



